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Myriafluor plus®

Galvanoitua terastd, joka on pinnoitettu 35 mikrome  trin maalausjarjestelmalla.
Jarjestelma koostuu paksusta pohjamaalista ja PVDF-  viimeistelystd. Saatavana laaja

valikoima eri vareja.

N

OMINAISUUDET:

B Erittain taipuisa

B Korroosionesto

B Erinomainen UV-sateilyn kestavyys
B Erinomainen liankestavyys

KAYTTOKOHTEET:

Paaasialliset kayttokohteet:

B Rakennusten pinnoittaminen: sisa- ja
ulkotilat

W Jaahdytetyt ja sdadetyt ymparistot

Q  Tilapéinen suojakalvo (valinnainen)
Pintamaali

B Pohjamaali
Esikésittely / passivointi

[ | Sinkki
Teras
B Sinkki

Esikésittely / passivointi
B Taustamaali

VIIMEISTELY- JA
PROSESSITEKNIIKAT:

B Leikkaaminen, halkaiseminen,
katkaiseminen, lavistaminen,
taivuttaminen, profiloiminen ja
syvavetaminen

LISAVAIHTOEHDOT:

B Takuu tiettyjen varien tilapaisesta
kosketuskestavyydesta
elintarvikkeiden kanssa

B Suojaaminen tilapaisella kalvolla,
myo6s nuolikuvioitu kalvo mahdollinen
metallivarien kanssa

MAHDOLLISET YHDISTELMAT:

B Myriaprim taustamaali

B Myriafluor Plus pinnoitus molemmin
puolin

B Myriatouch taustamaali

L”ACIER VIVANT



SUORITUSKYKY:
Polyvinyylidifluoridi

OMINAISUUDET STANDARDIT ARVOT
NF P 34 301 Ivb (sisatila) ja VI (ulkotila)
ORGAANISTEN PINNOITTEIDEN
LUOKAT EN 10 169-2 Ruv4 ja RC4
EN 10 169-3 CPI4
PAKSUUS EN 13 523-1 35 um
KILTO EN 13 523-2 30 %
KOVUUS EN 13 523-4 HB
KIINNIPYSYVYYS TAIVUTUKSEN
JALKEEN EN 13 523-7 0TECCA
" 0-1,5T ECCA
TAIVUTUSKESTAVYYS EN 13 523-7 0-3 T NCCA
SUOLASUMU EN 13 523-8 500 tuntia
KOSTEUS ISO 6270-1 1 500 tuntia
UV+KONDENSAATIO EN 13 523-10 2 000 h, AE=<3, RB280 %
25 mg / 500 kierrosta
HANKAUS EN 13 523-16 [TABER CS10, 2 x 500 g]
VALIKOIMA:
Teraslaadut ja metallipinnoite
OMINAISUUDET STANDARDIT ARVOT
EN 10 327
Kuumaupotuspinnoitetut DX 51, 52, 53D

niukkahiiliset terakset
(aiemmin EN 10 142)

TERASLAADUT
EN 10 326
Kuumaupotuspinnoitetut S 220. 250 280. 320. 350 GD
rakenneterékset ’ ’ ’ ’
(aiemmin EN 10 147)
7100 - 2275
SINKKIMASSA Metallipinnoite molemmilla puolilla (grammaa/m2 kahdelle puolelle — esim.

Z100 =100 g/m2 = 7 um/puoli)

Muodot ja koot

MUOTO LEVEYS (mm) PAKSUUS* (mm) PITUUS (mm)
800-1 260 0,35-2,00 -
RULLA 1 260-1 500 0.45-0.80 ;
HALKAISTU RULLA 25-800 0,35-1,50 -
480-1 260 0,35-1,50 1 000-4 000
LEIKATTU PITUUS 1 260-1 500 0,45-0,80 1 000-4 000
AIHIOT 300-1 500 0,35-1,8 160-4 000

*Madritetty paksuus sisaltaa terdssubstraatit ja metallipinnoitteen, mutta se ei sisalla orgaanista pinnoitetta.

Kokovalikoima voi myés vaihdella teraslaadun, sinkkimassan tai muiden tekijéiden mukaan.

MYRIADIN ASIAKASTUKI:

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan sinua:
m valitsemaan prosessiin ja tuotteen loppukayttéon parhaiten soveltuvan tuotteen
m selvitthmaan tuotteen kayttoon liittyvat varotoimet

Tama tietolehti ei takaa, etta tama tuote soveltuu maarattyyn tarkoitukseen. Sita varten

www.myriad.fr - contact@myriad.fr

on hyva ottaa meihin yhteytta tai tutustua valintaoppaisiimme.
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