
UNIROOF-kattoluukku
Yksi kattoluukku kaikille tiili- ja peltikatteille 

Uusi VILPE® UNIROOF –kattoluukku muuttaa kerralla käsityksen katto-
luukuista. Nyt yksi ja sama malli sopii kaikille yleisille pelti- ja tiilikatteille, 
profi ileille ja kaltevuuksille. Uusi aluskatteen tiivistys takaa myös sen, että 
nykypäivän tekniset ja hengittävät aluskatteet toimivat toivotulla tavalla. 

Valmistusmenetelmänä käytetyn ruiskupuristuksen ansiosta tuote on 
tasalaatuinen ja –vahvuinen läpi koko rakenteen. Teollisten muotoilijoiden 
kanssa yhteistyössä suunniteltu kattoluukku on paitsi teknisesti optimaa-
linen ratkaisu, se myös sulautuu visuaalisesti hyvin kattoon kuin kattoon.

VILPE® UNIROOF  – yksi tuote, kaikki mahdollisuudet

UUTUUS!

• Sopivat katteet: tiili, kuviopelti ja rivipelti
• Taipuisan yläreunan ansiosta helppoa asentaa katon harjalle
• Lukittava luukku
• Laaja värivalikoima 
• Helppoa asentaa
• Täysin tiivis ratkaisu
• Vähemmän varastoitavia malleja
• VILPE®-takuut – tekninen takuu 20 vuotta, väritakuu 10 vuotta

Myös VILPE® UNIROOF 
–kattoluukulla on 

   vuoden 
   tekninen takuu 

   vuoden 
   väritakuu

20
10



Vaalean harmaa
Viiteväri RAL 7040

Vakiovärit

VILPE®-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.

Mitat

Musta
Viiteväri RR 33. RAL 9005

Tuotenumerot

    
   VILPE® UNIROOF -KATTOLUUKKU   musta   738852       
      ruskea   738854 
      vihreä   738856 
      harmaa   738857 
      punainen   738858 
      tiilenpunainen  738859
      vaalean harmaa  738851 

   Saatavilla myös HUOPAKATON KATTOLUUKKU rulla- ja palahuopakatteelle. (Tuotenumerot: 738842-738849) 

    NIMI      VÄRI   TUOTENRO 

Harmaa
Viiteväri RR 23, RAL 7015

Vihreä
Viiteväri RR 11

Tiilenpunainen
Viiteväri RR 750, RAL 8004

Punainen
Viiteväri RR 28/29, RAL 3009

Ruskea
Viiteväri RR 32 899 
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Valmistusmateriaali
VILPE® UNIROOF –kattoluukku on valmistettu ruiskupuristamalla 
läpivärjättyä ja UV-suojattua polypropeenimuovia (PP). Valmistus-
materiaali on kestävää ja ympäristölle haitatonta. 

*Aluskatteen tiiviste ostettava
erikseen

Asennus

Myynti ja tekninen tuki
Puh. 020 123 3233
Fax: 020 123 3218
myynti@sktuote.fi 
www.vilpe.com

*Tarkemmat ohjeet löydät pakkauksesta!
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